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SPOTS ENCASTRES - MINIPOINT Code article 86.0019.3413.02

MINIPOINT-A

Spot encastré Lavov MINIPOINT de 9 W, IRC > 80, angle de
faisceau de 12°. Fabriqué en aluminium moulé sous pression
avec une finition noire. Flux lumineux réel de 640 Im. Efficacité

lumineuse de 71,11 Im/W. Driver DALI.

Code article

86.D019.3413.02

Type de produit Intérieurs

Catégorie Spots Encastrés

Famille MINIPOINT

Sous-famille MINIPOINT-A
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Produit
Puissance systéeme (W) 9
(.D Flux lumineux utile (Im) 640

Efficacité lumineuse (Im/W)

71.111111111111001

T = Angle de faisceau 12
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: : Durée de vie 50000 h L80B10
1P 20
Finition Noir
Driver intégré oui
Equipement DALI
Source lumineuse LED
Type de LED COB
N Température de couleur (K) 4000
m i — Uniformité chromatique (SDCM) SDCM3
™ L CRI 80
T -
m"ﬁ"f
L5 3 |
' ' y
LAVOV info@lavovlighting.com | +852 9189 9730 | +34637055716 | lavovlighting.com

LI GHTING


mailto:info@lavovlighting.com
tel:85291899730
tel:+34637055716
https://lavovlighting.com/fr

