BALAIS SOLAIRES - SLOT Code article 86.5015.1300.02 LAVOV

LI GHTING

SLOT-S

Balise solaire extérieure Lavov SLOT-S d'une puissance de 4 W et
d'un angle de faisceau de 180°. Son flux lumineux total est de
[Im] et son efficacité lumineuse de 113,33 Im/W. Elle est
composée d'un boitier en aluminium moulé sous pression, d'un
mat en aluminium extrudé et d'une finition thermolaquée. Le
panneau solaire est de 6 V/4 W et la batterie de 21 Wh (3,2 V/6
A). Elle fonctionne grace a un détecteur de présence. Le temps

de charge est de 4 heures et son autonomie est supérieure a 3

jours. La balise est de couleur noire.

Code article 86.5015.1300.02
Dimensions Type de produit Extérieur
Product dimensions (mm) 180X180X800 Catégorie BALAIS SOLAIRES
Famille SLOT
Dessin technige Sous-famille SLOT-S
180 Pictograms CRI ™
80 66
|
Transparent PC — e High purity aluminum
€] Produit
Puissance systeme (W) 4
Efficacité lumineuse (Im/W) 113.33
Angle de faisceau 1802
2 P 65
Finition noir
Marque de la LED SUNPU
Température de couleur (K) 3000K
IK 1KO8
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