PROJECTEURS SUR RAIL - MAGNETIC

TRACK

"

Code article 86.TL01.R333.01

LAVOV

L C H T | N C

Dessin techniqe

Suspended spotlight adjustable

Le projecteur Lavov, de la gamme de spots suspendus, est

réglable et offre une puissance de 12 W ainsi qu'un angle de

faisceau de 36°. Il posséde un flux lumineux de 1 200 Im et une

efficacité lumineuse de 100 Im/W. Fabriqué en aluminium moulé

sous pression avec une finition blanche, il est compatible DALI et

permet une variation de luminosité de 0,1 a 100 %.

Code article 86.TLO1.R333.01

Type de produit Indoor

Catégorie Projecteurs sur rail

Famille Magnetic Track

Sous-famille

Suspended spotlight adjustable
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Produit

Puissance systéeme (W) 12

Flux lumineux utile (Im) 1200Im

Efficacité lumineuse (Im/W) 100

Angle de faisceau 36°

Finition blanc

Marque de la LED EPISTAR

Driver intégré oui

Equipement

DALI Brightness Dim

0.1~100%
Flicker Free oui
Source lumineuse LED
Type de LED SMD

Durée de vie utile (h)

50000hrs L80 B10

Température de couleur (K) 3000
Uniformité chromatique SDCM3
(SDCM)

CRI 90
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